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BORDURE UNIVERSELLE BORDURE DENTELÉE 
DÉCORATIVE

BORDURE CANVAS 
DÉCORATIVE
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11 po 8 po

1 EXCAVATION 2 FONDATION 3 INSTALLATION DES DALLES 4 FINITION

1 EXCAVATION 2 FONDATION 3 INSTALLATION DES MURETS 4 FINITION

Outils 
nécessaires

Dalle de 
fondation combinée
La dalle de fondation combinée permet de faciliter 
et d’accélérer la pose du Talus Universel et de
l’Unitalus. Vous n’avez qu’à la mettre au niveau 
sur votre fondation et débuter l’installation 
de votre mur.

La dalle de fondation 
vient en bloc de deux.
Séparez-les à l’aide 
d’une masse et 
d’un ciseau à froid.

Produits 
complémentaires
Permapro
Tout ce qu’il vous faut pour installer vos pavés, 
murets, marches, dalles et bordures Permacon. Une
gamme de produits complémentaires performants 
comprenant un sable polymérique, un adhésif
polyuréthane efficace sur les surfaces sèches 
ou humides et une bordure de plastique flexible 
conçue spécialement pour les courbes. 

Technique
de coupe
Couper un module de béton à l’aide d’une masse 
et d’un ciseau à froid, c’est facile!

• Frappez en suivant une ligne imaginaire 
tout autour du module.

• Donnez un coup sec 
sur l’avant d’une 
des deux faces 
apparentes.

A Lunettes de sécurité
B Ruban à mesurer
C Ciseau à froid
D Masse
E Corde à piquet
F Niveau
G Tube d’adhésif Permapro
H Piquets
I Pelle
J Rouleau de géotextile
K Balais
L Râteau
M Languettes de bois de 1 po d’épaisseur 

et planche droite
N Tapon
O Plaque vibrante en location
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CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DES MURETS

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DES DALLES

11 po 8 po

1 EXCAVATION 2 FONDATION 3 INSTALLATION DES PAVÉS 4 FINITION CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES DES PAVÉS
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Estimer
les quantités
Peu importe votre projet, 
il est essentiel de déterminer la quantité 
de matériel dont vous aurez besoin. 
Les tableaux ci-contre vous aideront 
à le faire facilement.

Installer
Guides d’installation
L’étape finale de votre projet. 
Suivez le guide approprié.

Sable polymérique Permapro SP
SURFACE PAR SAC DE 30 KG (66,6 LB)

Pavé Vieille Forge 95 pi2 8,82 m2

Pavé Héritage Universel 105 pi2 9,75 m2

Pavé Quadral 65 pi2 6 m2

Pavé Provence 55 pi2 5,1 m2

Couronnement Flores
Pour le nombre de couronnements, prévoir 1 morceau par pied linéaire.

Pavés Surface (pi2)
Pavé / pi2 10 25 75 100 150 200

NOMBRE DE PAVÉS NÉCESSAIRES

Quadral 2,32 24 58 174 232 348 464
Vieille Forge 4,25 43 107 319 425 638 850
Héritage 4,57 46 115 343 457 686 914
Provence 2,65 27 67 199 265 398 530

Ex : Pour un patio de 100 pi2, 232 pavés Quadral seront nécessaires

Dalles Surface (pi2)
Dalle / pi2 10 25 75 100 150 200

NOMBRE DE DALLES NÉCESSAIRES

Botania / Roman Cobble / Patio+ / Orea 0,56 6 14 42 56 84 112
Hemmingford (avec joints de 2”) ± 0,5 5 13 38 50 75 100
Écono 1 10 25 75 100 150 200
Portage (sans joints) 0,67 7 17 51 67 101 134
Portage (avec joints de 2”) 0,56 6 14 42 56 84 112

Ex : Pour un patio de 100 pi2, 67 dalles Portage (sans joints) seront nécessaires

Bordures Longueur (pi lin)
Bordure / pi lin 6 12 18 24 48 96

NOMBRE DE BORDURES NÉCESSAIRES

Canvas 0,77 5 10 14 19 37 74
Dentelée droite 0,5 3 6 9 12 24 48
Universelle 0,26 2 4 6 8 15 30
Bordure de plastique Permapro 0,125 1 2 3 3 4 8

Ex : Pour une bordure de 24 pieds linéaires, 19 bordures Canvas seront nécessaires

Murets Longueur (pieds linéaires)
Hauteur du muret Blocs / pi lin 5 10 15 25 35
(NOMBRE DE BLOCS DE HAUT) NOMBRE DE BLOCS NÉCESSAIRES

Flores 12 pouces (3 blocs de haut) 3 15 30 45 75 105
Hauteur maximum 24 pouces 24 pouces (6 blocs de haut) 6 30 60 90 150 210

Vieille Forge droit 12 pouces (3 blocs de haut) 2 10 20 30 50 70
Hauteur maximum 36 pouces 24 pouces (6 blocs de haut) 4 20 40 60 100 140

Vieille Forge biseauté 12 pouces (3 blocs de haut) 3 15 30 45 75 105
Hauteur maximum 36 pouces 24 pouces (6 blocs de haut) 6 30 60 90 150 210

Champêtre 12 pouces (3 blocs de haut) 4,8 24 48 72 120 168
Hauteur maximum 24 pouces 24 pouces (6 blocs de haut) 9,6 48 96 144 240 336

Talus Universel 15 15/16 pouces (3 blocs de haut) 4,25 22 43 64 107 149
Hauteur maximum 48 pouces 31 7/8 pouces (6 blocs de haut) 8,5 43 85 128 213 298

Unitalus 12 pouces (2 blocs de haut) 3,2 16 32 48 80 112
Hauteur maximum 60 pouces 24 pouces (4 blocs de haut) 6,4 32 64 96 160 224

Ex : Pour un muret de 24 pouces de haut et 35 pieds de long, 140 blocs de muret Vieille Forge droits seront nécessaires

1 Creuser une tranchée de 6 po de profondeur 
sur 12 po de largeur. 

2 Étendre 5 po de pierre concassée de 0-3/4 po. Compactez 
avec un tapon. Vérifier le niveau final de la bordure. 

3 Étendez une mince couche de criblure de pierre 
pour asseoir les bordures et en faciliter l’ajustement. 

4 Continuer le remplissage de part et d’autre des bordures
avec de la pierre de 0-3/4 po. Compactez de part et d’autre
des bordures. 

1 Creusez une tranchée de 4 po de profondeur 
sur 8 po de largeur. 

2 Étendez 2 po de criblure de pierre. Vérifiez le niveau final
de la bordure et corrigez au besoin. 

3 Remplissez de part et d’autre des bordures avec la
criblure de pierre. Compactez la fondation de part et
d’autre des bordures. 

1 Creusez une tranchée de 4 po de profondeur 
sur 8 po de largeur. 

2 Étendez 2 po de criblure de pierre. 
Vérifiez le niveau et corrigez s’il y a lieu. 

3 Remplissez de part et d’autre des bordures avec la
criblure de pierre. 

4 Compactez la fondation de part et d’autre des bordures.

Creusez 6 po plus large que la surface à paver, 
jusqu’à 11 po de profondeur. Vérifiez les niveaux avec 
un niveau de corde. Prévoyez une légère pente 
pour assurer le drainage.

POUR L’INSTALLATION 
DE LA DALLE PORTAGE SEULEMENT
Suivre les étape du guide d’installation ci-dessus.
Pour obtenir la pose adéquate, suivre attentivement 
les étapes de pose ci-contre 
Pour obtenir un pourtour droit, couper les dalles
à l’aide d’une scie à béton (en location).

Étendez et effectuez le compactage de la pierre concassée
0–3/4 po par couches de 4 po. Il est nécessaire d’exécuter le
compactage de la pierre à plusieurs reprises. L’utilisation
d’une plaque vibrante est conseillée. 

Placez deux languettes de bois de 1 po d’épaisseur sur la
fondation pour guider le nivellement de la criblure de pierre.
Étendez de la criblure de pierre entre les languettes. 
Niveler avec une grande planche bien droite. Déplacez 
les languettes et répétez l’opération pour toute la surface. 
Une fois nivelée, ne marchez pas dessus. Déposez-y plutôt 
les dalles et avancez en marchant sur elles.

Étendez du sable polymérique sur les dalles. 
Faites-le pénétrer dans les joints en le balayant dans
toutes les directions, sans toutefois utiliser une
plaque vibrante. Ajouter du sable, au besoin.

Creusez une tranchée de 6 po de profondeur 
sur 12 po de largeur. Recouvrez l’arrière et le fond 
de la tranchée d’un géotextile.

Étendez 5 po de pierre concassée 0-3/4 po. 
Compactez avec une plaque vibrante.

Placez les blocs de niveau sur la fondation en les appuyant 
les uns contre les autres et en suivant le tracé choisi. 
Complétez la première rangée avant de continuer.

Montez les rangées suivantes en chevauchant
les joints. Remblayez l’arrière du muret avec de la pierre
nette de 3/4 po. Remarque : nous vous recommandons de
coller le dernier rang avec l’adhésif de polyuréthane 
à béton Permapro.

Débutez en déposant 3 dalles au centre 
de la surface à paver.

Ajoutez d’autres ensembles de 3 dalles
afin de compléter l’espace à paver.

Complétez l’ensemble de la surface avec des dalles
seules pour un résultat final.

Sable polymérique SP
Permapro
Le sable polymérique SP Permapro est un mélange spécial de liants 
polymères et de sable calibré offert en gris et beige. Au contact de l’eau, 
il devient très ferme et bloque littéralement les pavés de béton entre eux. 
Le sable polymérique SP Permapro fournit un meilleur support, limite 
l’invasion des mauvaises herbes et des fourmis tout en réduisant les effets 
de l’érosion des joints. 

Suivez ces quatre étapes simples pour préserver votre aménagement :

1 Étendez une couche sur toute la surface et faites-le pénétrer 
entre les joints à l’aide d’un balai

2 Enlevez l’excédent, à l’aide d’une plaque vibrante 
(pavé seulement. Ceci est contre-indiqué pour les dalles!). 

3 Nettoyez la surface des pavés 

4 Arrosez légèrement. Le sable polymérique SP Permapro réagit avec l’eau, 
ce qui bloque les pavés de béton entre eux. 

• Toutes les couleurs sont nuancées. Il faut donc alterner les murets lors de l’installation pour éviter de créer 
des taches de couleur.

• Installez toujours vos blocs de muret en croisant les joints (ne jamais les installer en colonnes)

• Référez-vous au guide ci-contre pour l’installation 

• Pour connaître la hauteur maximale de chaque muret, vérifez sur le tableau ci-haut.

Muret Vieille Forge Biseauté Cachez les ouvertures en utilisant le muret Vieille Forge Droit pour la dernière rangée.

Muret Vieille Forge Droit Utilisez-le comme couronnement avec le muret Vieille Forge Biseauté.

Muret Champêtre Bloc éclaté sur les deux côtés pour des murets apparent des deux côtés. 
Le couronnement Flores est également disponible pour une finition élégante.

Talus Universel Pour un muret de plus de 3 pieds, utilisez une dalle de fondation. 

Unitalus 200 Pour un muret de plus de 3 pieds, utilisez une dalle de fondation. 

Muret Flores Le couronnement Flores est également disponible pour une finition élégante.

• Nous recommandons l’application de sable polymérique SP Permapro lors de l’installation.

• N’utilisez jamais de dalle pour une entrée de voiture.

• Ne compactez jamais les dalles après l’installation.

• Toutes les couleurs sont nuancées, il faut donc alterner les dalles pour éviter de créer des taches de couleur.

• Si vous avez à couper des dalles, vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant une scie à béton.

• Ne jamais appliquer de scellant à pavé lors de la première année d’installation. 

• Référez-vous au guide ci-contre pour l’installation.  

Délimitez la surface à creuser avec des piquets 
et de la corde. Creusez 6 po plus large que la surface 
à paver. À une profondeur de 11 po, vérifiez 
les niveaux avec un niveau de corde. Assurez le 
drainage en prévoyant une petite pente. 

Étendez et effectuez le compactage de la pierre concassée
0–3/4 po par couches de 4 po. Il est nécessaire d’exécuter 
le compactage de la pierre à plusieurs reprises. L’utilisation
d’une plaque vibrante est conseillée. 
Vous prévoyez installer une Bordure Universelle? 
Faites-le avant de terminer la fondation. Posez d’abord 
le premier côté de la bordure. Avant d’installer l’autre, 
placez temporairement une rangée de pavés au sol pour
déterminer la distance idéale et la position de l’autre 
bordure. Vous minimiserez ainsi le nombre de tailles. 
Pour une bordure de plastique Permapro : voir l’étape 3.

Placez deux languettes de bois de 1 po d’épaisseur 
sur la fondation pour guider le nivellement de la criblure 
de pierre. Étendez de la criblure de pierre entre les languettes.
Niveler avec une grande planche bien droite. Déplacez les
languettes et répétez l’opération au fur et à mesure. 
Ne marchez pas sur cette surface. 
Déposez les pavés par-dessus et marchez sur les pavés. 
Vous pouvez maintenant installer les bordures 
de plastique Permapro de chaque côté du pavé.

Passez la plaque vibrante, puis étendez du 
sable polymérique SP Permapro sur les pavés. 
Faites-le pénétrer dans les joints en le balayant dans
toutes les directions, puis passez la plaque vibrante
de nouveau pour stabiliser les pavés. 
Ajouter du sable, au besoin.

• Les pavés de la gamme Modulo4 ne sont pas conçus pour les entrées de garage.
• Remplissez toujours les joints de sable polymérique SP Permapro dès que l’installation est terminée.
• Compactez toujours les pavés à 2 reprises, vous aiderez ainsi le sable polymérique à bien descendre dans les joints.
• Notez que les couleurs de sont pas uniformes, alternez les pavés durant l’installation pour éviter les taches de couleur. 
• Pour couper les pavés, utilisez une scie à béton ou une masse et un ciseau à froid. 
• En installant une bordure de béton ou de plastique vous aiderez à maintenir les joints bien intacts.
• Ne jamais appliquer de scellant à pavés lors de la première année d’installation.

Pavé Héritage Consultez le site Internet pour connaître les motifs de pose.

Pavé Quadral Le sable polymérique SP Permapro permet de créer le look final.

Pavé Vieille Forge Ces pavés portent une encoche sur le côté. Lors de l’installation, placez-la sur le haut du pavé. 

Pavé Provence Le sable polymérique SP Permapro permet de créer le look final.

Mcx/pi lin = 1
Ex : Pour un muret de 10 pieds de long, 10 couronnements seront nécessaires.
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Outils 
nécessaires

Dalle de 
fondation combinée
La dalle de fondation combinée permet de faciliter 
et d’accélérer la pose du Talus Universel et de
l’Unitalus. Vous n’avez qu’à la mettre au niveau 
sur votre fondation et débuter l’installation 
de votre mur.

La dalle de fondation 
vient en bloc de deux.
Séparez-les à l’aide 
d’une masse et 
d’un ciseau à froid.

Produits 
complémentaires
Permapro
Tout ce qu’il vous faut pour installer vos pavés, 
murets, marches, dalles et bordures Permacon. Une
gamme de produits complémentaires performants 
comprenant un sable polymérique, un adhésif
polyuréthane efficace sur les surfaces sèches 
ou humides et une bordure de plastique flexible 
conçue spécialement pour les courbes. 

Technique
de coupe
Couper un module de béton à l’aide d’une masse 
et d’un ciseau à froid, c’est facile!

• Frappez en suivant une ligne imaginaire 
tout autour du module.

• Donnez un coup sec 
sur l’avant d’une 
des deux faces 
apparentes.

A Lunettes de sécurité
B Ruban à mesurer
C Ciseau à froid
D Masse
E Corde à piquet
F Niveau
G Tube d’adhésif Permapro
H Piquets
I Pelle
J Rouleau de géotextile
K Balais
L Râteau
M Languettes de bois de 1 po d’épaisseur 

et planche droite
N Tapon
O Plaque vibrante en location
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Estimer
les quantités
Peu importe votre projet, 
il est essentiel de déterminer la quantité 
de matériel dont vous aurez besoin. 
Les tableaux ci-contre vous aideront 
à le faire facilement.

Installer
Guides d’installation
L’étape finale de votre projet. 
Suivez le guide approprié.

Sable polymérique Permapro SP
SURFACE PAR SAC DE 30 KG (66,6 LB)

Pavé Vieille Forge 95 pi2 8,82 m2

Pavé Héritage Universel 105 pi2 9,75 m2

Pavé Quadral 65 pi2 6 m2

Pavé Provence 55 pi2 5,1 m2

Couronnement Flores
Pour le nombre de couronnements, prévoir 1 morceau par pied linéaire.

Pavés Surface (pi2)
Pavé / pi2 10 25 75 100 150 200

NOMBRE DE PAVÉS NÉCESSAIRES

Quadral 2,32 24 58 174 232 348 464
Vieille Forge 4,25 43 107 319 425 638 850
Héritage 4,57 46 115 343 457 686 914
Provence 2,65 27 67 199 265 398 530

Ex : Pour un patio de 100 pi2, 232 pavés Quadral seront nécessaires

Dalles Surface (pi2)
Dalle / pi2 10 25 75 100 150 200

NOMBRE DE DALLES NÉCESSAIRES

Botania / Roman Cobble / Patio+ / Orea 0,56 6 14 42 56 84 112
Hemmingford (avec joints de 2”) ± 0,5 5 13 38 50 75 100
Écono 1 10 25 75 100 150 200
Portage (sans joints) 0,67 7 17 51 67 101 134
Portage (avec joints de 2”) 0,56 6 14 42 56 84 112

Ex : Pour un patio de 100 pi2, 67 dalles Portage (sans joints) seront nécessaires

Bordures Longueur (pi lin)
Bordure / pi lin 6 12 18 24 48 96

NOMBRE DE BORDURES NÉCESSAIRES

Canvas 0,77 5 10 14 19 37 74
Dentelée droite 0,5 3 6 9 12 24 48
Universelle 0,26 2 4 6 8 15 30
Bordure de plastique Permapro 0,125 1 2 3 3 4 8

Ex : Pour une bordure de 24 pieds linéaires, 19 bordures Canvas seront nécessaires

Murets Longueur (pieds linéaires)
Hauteur du muret Blocs / pi lin 5 10 15 25 35
(NOMBRE DE BLOCS DE HAUT) NOMBRE DE BLOCS NÉCESSAIRES

Flores 12 pouces (3 blocs de haut) 3 15 30 45 75 105
Hauteur maximum 24 pouces 24 pouces (6 blocs de haut) 6 30 60 90 150 210

Vieille Forge droit 12 pouces (3 blocs de haut) 2 10 20 30 50 70
Hauteur maximum 36 pouces 24 pouces (6 blocs de haut) 4 20 40 60 100 140

Vieille Forge biseauté 12 pouces (3 blocs de haut) 3 15 30 45 75 105
Hauteur maximum 36 pouces 24 pouces (6 blocs de haut) 6 30 60 90 150 210

Champêtre 12 pouces (3 blocs de haut) 4,8 24 48 72 120 168
Hauteur maximum 24 pouces 24 pouces (6 blocs de haut) 9,6 48 96 144 240 336

Talus Universel 15 15/16 pouces (3 blocs de haut) 4,25 22 43 64 107 149
Hauteur maximum 48 pouces 31 7/8 pouces (6 blocs de haut) 8,5 43 85 128 213 298

Unitalus 12 pouces (2 blocs de haut) 3,2 16 32 48 80 112
Hauteur maximum 60 pouces 24 pouces (4 blocs de haut) 6,4 32 64 96 160 224

Ex : Pour un muret de 24 pouces de haut et 35 pieds de long, 140 blocs de muret Vieille Forge droits seront nécessaires

1 Creuser une tranchée de 6 po de profondeur 
sur 12 po de largeur. 

2 Étendre 5 po de pierre concassée de 0-3/4 po. Compactez 
avec un tapon. Vérifier le niveau final de la bordure. 

3 Étendez une mince couche de criblure de pierre 
pour asseoir les bordures et en faciliter l’ajustement. 

4 Continuer le remplissage de part et d’autre des bordures
avec de la pierre de 0-3/4 po. Compactez de part et d’autre
des bordures. 

1 Creusez une tranchée de 4 po de profondeur 
sur 8 po de largeur. 

2 Étendez 2 po de criblure de pierre. Vérifiez le niveau final
de la bordure et corrigez au besoin. 

3 Remplissez de part et d’autre des bordures avec la
criblure de pierre. Compactez la fondation de part et
d’autre des bordures. 

1 Creusez une tranchée de 4 po de profondeur 
sur 8 po de largeur. 

2 Étendez 2 po de criblure de pierre. 
Vérifiez le niveau et corrigez s’il y a lieu. 

3 Remplissez de part et d’autre des bordures avec la
criblure de pierre. 

4 Compactez la fondation de part et d’autre des bordures.

Creusez 6 po plus large que la surface à paver, 
jusqu’à 11 po de profondeur. Vérifiez les niveaux avec 
un niveau de corde. Prévoyez une légère pente 
pour assurer le drainage.

POUR L’INSTALLATION 
DE LA DALLE PORTAGE SEULEMENT
Suivre les étape du guide d’installation ci-dessus.
Pour obtenir la pose adéquate, suivre attentivement 
les étapes de pose ci-contre 
Pour obtenir un pourtour droit, couper les dalles
à l’aide d’une scie à béton (en location).

Étendez et effectuez le compactage de la pierre concassée
0–3/4 po par couches de 4 po. Il est nécessaire d’exécuter le
compactage de la pierre à plusieurs reprises. L’utilisation
d’une plaque vibrante est conseillée. 

Placez deux languettes de bois de 1 po d’épaisseur sur la
fondation pour guider le nivellement de la criblure de pierre.
Étendez de la criblure de pierre entre les languettes. 
Niveler avec une grande planche bien droite. Déplacez 
les languettes et répétez l’opération pour toute la surface. 
Une fois nivelée, ne marchez pas dessus. Déposez-y plutôt 
les dalles et avancez en marchant sur elles.

Étendez du sable polymérique sur les dalles. 
Faites-le pénétrer dans les joints en le balayant dans
toutes les directions, sans toutefois utiliser une
plaque vibrante. Ajouter du sable, au besoin.

Creusez une tranchée de 6 po de profondeur 
sur 12 po de largeur. Recouvrez l’arrière et le fond 
de la tranchée d’un géotextile.

Étendez 5 po de pierre concassée 0-3/4 po. 
Compactez avec une plaque vibrante.

Placez les blocs de niveau sur la fondation en les appuyant 
les uns contre les autres et en suivant le tracé choisi. 
Complétez la première rangée avant de continuer.

Montez les rangées suivantes en chevauchant
les joints. Remblayez l’arrière du muret avec de la pierre
nette de 3/4 po. Remarque : nous vous recommandons de
coller le dernier rang avec l’adhésif de polyuréthane 
à béton Permapro.

Débutez en déposant 3 dalles au centre 
de la surface à paver.

Ajoutez d’autres ensembles de 3 dalles
afin de compléter l’espace à paver.

Complétez l’ensemble de la surface avec des dalles
seules pour un résultat final.

Sable polymérique SP
Permapro
Le sable polymérique SP Permapro est un mélange spécial de liants 
polymères et de sable calibré offert en gris et beige. Au contact de l’eau, 
il devient très ferme et bloque littéralement les pavés de béton entre eux. 
Le sable polymérique SP Permapro fournit un meilleur support, limite 
l’invasion des mauvaises herbes et des fourmis tout en réduisant les effets 
de l’érosion des joints. 

Suivez ces quatre étapes simples pour préserver votre aménagement :

1 Étendez une couche sur toute la surface et faites-le pénétrer 
entre les joints à l’aide d’un balai

2 Enlevez l’excédent, à l’aide d’une plaque vibrante 
(pavé seulement. Ceci est contre-indiqué pour les dalles!). 

3 Nettoyez la surface des pavés 

4 Arrosez légèrement. Le sable polymérique SP Permapro réagit avec l’eau, 
ce qui bloque les pavés de béton entre eux. 

• Toutes les couleurs sont nuancées. Il faut donc alterner les murets lors de l’installation pour éviter de créer 
des taches de couleur.

• Installez toujours vos blocs de muret en croisant les joints (ne jamais les installer en colonnes)

• Référez-vous au guide ci-contre pour l’installation 

• Pour connaître la hauteur maximale de chaque muret, vérifez sur le tableau ci-haut.

Muret Vieille Forge Biseauté Cachez les ouvertures en utilisant le muret Vieille Forge Droit pour la dernière rangée.

Muret Vieille Forge Droit Utilisez-le comme couronnement avec le muret Vieille Forge Biseauté.

Muret Champêtre Bloc éclaté sur les deux côtés pour des murets apparent des deux côtés. 
Le couronnement Flores est également disponible pour une finition élégante.

Talus Universel Pour un muret de plus de 3 pieds, utilisez une dalle de fondation. 

Unitalus 200 Pour un muret de plus de 3 pieds, utilisez une dalle de fondation. 

Muret Flores Le couronnement Flores est également disponible pour une finition élégante.

• Nous recommandons l’application de sable polymérique SP Permapro lors de l’installation.

• N’utilisez jamais de dalle pour une entrée de voiture.

• Ne compactez jamais les dalles après l’installation.

• Toutes les couleurs sont nuancées, il faut donc alterner les dalles pour éviter de créer des taches de couleur.

• Si vous avez à couper des dalles, vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant une scie à béton.

• Ne jamais appliquer de scellant à pavé lors de la première année d’installation. 

• Référez-vous au guide ci-contre pour l’installation.  

Délimitez la surface à creuser avec des piquets 
et de la corde. Creusez 6 po plus large que la surface 
à paver. À une profondeur de 11 po, vérifiez 
les niveaux avec un niveau de corde. Assurez le 
drainage en prévoyant une petite pente. 

Étendez et effectuez le compactage de la pierre concassée
0–3/4 po par couches de 4 po. Il est nécessaire d’exécuter 
le compactage de la pierre à plusieurs reprises. L’utilisation
d’une plaque vibrante est conseillée. 
Vous prévoyez installer une Bordure Universelle? 
Faites-le avant de terminer la fondation. Posez d’abord 
le premier côté de la bordure. Avant d’installer l’autre, 
placez temporairement une rangée de pavés au sol pour
déterminer la distance idéale et la position de l’autre 
bordure. Vous minimiserez ainsi le nombre de tailles. 
Pour une bordure de plastique Permapro : voir l’étape 3.

Placez deux languettes de bois de 1 po d’épaisseur 
sur la fondation pour guider le nivellement de la criblure 
de pierre. Étendez de la criblure de pierre entre les languettes.
Niveler avec une grande planche bien droite. Déplacez les
languettes et répétez l’opération au fur et à mesure. 
Ne marchez pas sur cette surface. 
Déposez les pavés par-dessus et marchez sur les pavés. 
Vous pouvez maintenant installer les bordures 
de plastique Permapro de chaque côté du pavé.

Passez la plaque vibrante, puis étendez du 
sable polymérique SP Permapro sur les pavés. 
Faites-le pénétrer dans les joints en le balayant dans
toutes les directions, puis passez la plaque vibrante
de nouveau pour stabiliser les pavés. 
Ajouter du sable, au besoin.

• Les pavés de la gamme Modulo4 ne sont pas conçus pour les entrées de garage.
• Remplissez toujours les joints de sable polymérique SP Permapro dès que l’installation est terminée.
• Compactez toujours les pavés à 2 reprises, vous aiderez ainsi le sable polymérique à bien descendre dans les joints.
• Notez que les couleurs de sont pas uniformes, alternez les pavés durant l’installation pour éviter les taches de couleur. 
• Pour couper les pavés, utilisez une scie à béton ou une masse et un ciseau à froid. 
• En installant une bordure de béton ou de plastique vous aiderez à maintenir les joints bien intacts.
• Ne jamais appliquer de scellant à pavés lors de la première année d’installation.

Pavé Héritage Consultez le site Internet pour connaître les motifs de pose.

Pavé Quadral Le sable polymérique SP Permapro permet de créer le look final.

Pavé Vieille Forge Ces pavés portent une encoche sur le côté. Lors de l’installation, placez-la sur le haut du pavé. 

Pavé Provence Le sable polymérique SP Permapro permet de créer le look final.

Mcx/pi lin = 1
Ex : Pour un muret de 10 pieds de long, 10 couronnements seront nécessaires.
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